
附件3：

赣州市建设工程桩基质量检测方案
	工程名称
	
	工 程 地 点
	

	地基基础

设计等级
	
	建筑安全等级         
	

	基础形式
	
	层 数
	
	持力层
	

	总 桩 数
	
	桩 径
	
	桩  长
	

	承载力

特征值
	①      kN ②      kN ③      kN……

	静载试桩

数量
	
	试桩说明
	

	工
程
桩
基
检
测
方
案
	承载力检测
	检测方法
	数量 
	堆载/

自平衡
	完整性检测
	检测方法      
	数量

	
	
	竖向抗压

静载检测
	  根
	
	
	低应变法
	    根

	
	
	竖向抗拔

静载检测
	  根
	
	
	钻芯法
	    根

	
	
	
	
	
	 声波透射法  
	   剖面

	检测部位：由建设单位组织参建各方、检测单位根据规范规定并结合工程实际情况确定

	检测内容
	主要检测设备
	规格
	数量
	标识编号
	校验时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检测人员姓名
	上岗证号
	检测人员姓名
	上岗证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	检测内容
	现场有效时长
	起止时间

	低应变
	
	

	静载
	
	

	取芯
	
	

	
	
	

	检测单位：

我单位郑重承诺：本次检测严格按国家规范、省建设厅有关管理规定进行，遵守行业自律行为准则。自觉接受建设单位、质监管理部门、基础检测与研究专业委员会的监督。保证检测数据，检测结果真实、科学、公正。

编制人：                审核人：                     单位（盖章）：
年      月     日

	设计单位：

项目负责人：                   （盖章）

                              年   月   日
	监理单位：

项目总监（代表）：                   （盖章）

                             年   月   日

	建设单位：

项目负责人：                      （盖章）

                                                               年   月   日

	项目所在地质监站意见：
审核人：                      
                                                               年   月   日



注：本方案一式五份，建设、设计、监理、检测及项目所在地项目质监站各一份。
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